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第 3 章は T形分岐継手の支管に繰返し軸力が作用する時の力学性状について述べたものである。定
振幅の部分片振引張と圧縮および引張・圧縮両振の繰返し試験を行ない、破壊性状、変形性状、ひず
み度変化の状況を明らかにしている。






第 5 章は T形分岐継手と十字形分岐継子の支管に軸力が作用する時の局部耐力について述べたもの
である。小径管継手の実験結果にもとづく既往の耐力実験式が大径管継手に適用できるか否かを検討
し、一一字形分岐継手の耐力が著者等の既往の実験式によって推定できることを確め、さらに、 T形分
岐継手では既往の実験式が耐力値を過大評価することを明らかにし、新たな実験式を提唱している。
さらに第 2 章で求めた最大応力度が素材の降伏点に等しくなる時の荷重と継手の局部耐力の関係を調
べ、従来不明確であった管の径厚比が継手の耐力におよぼす影響を明らかにしている。
第 6 章は鋼管表面にプレートが溶接された継手において、プレートに引張力、圧縮力、曲げモーメ
ントが作用する時の継子の力学性状について述べたものである。第 1 章の方法による応力解析値と実
験結果を対比して溶接部近傍の局部応力の性状を明らかにし、ついで、第 5 章の分岐継手の耐力実験
式を基にした継手の耐力推定式を提唱し、実験的にその妥当性を確認している。
第 7 章は分岐継手の支管の端部加工の相違が継子の強度におよぼす影響について述べたものである。
外径60.5mmの管端を曲面に切断した支管と 2 平面の近似断面に切断した支管の継手の引張耐力と疲労
強度を比較し、その結果、外径60.5mmの支管にまで平面切断法が適用可能であることを確めている。
論文の審査-結果の要旨
鋼管表面に鋼管をじかに溶接する分岐継手と、鋼管表面にプレートを溶接するガセットプレート継
手は、鋼管建築に屡々使用される代表的な継手であるが、曲面と曲面、曲面と平面で構成される複雑
な形状の故に系統的な研究が遅れ、溶接部近傍の応力状態や局部耐力、分岐継手の疲労強度などの基'
礎的な力学性状が暖昧なま、に放置されて来た。
本論文はこれらの問題に対して、近似的な解析法を提案してその有用性を実験的に立証する方針の
下に、先ず直交 T形分岐継子の支管に軸力が作用する時の溶接部近傍の応力性状を求めて形状パラメ
ーターとの相関性を明らかにし、次いで片振、両振加力下における挙動を追究して、疲労き裂の伝播速
度がき裂発生点におけるひずみ度振幅に関連することを明らかにすると共に、静加力下におけるその
個所の応力・ひずみ関係と素材の疲労特性より疲労き裂発生寿命を推定する方法を提唱している。ま
た、 T形、十字形分岐継子の局部耐力に対する管の径厚比の影響を調べて、既往の実験式の適用限界
を明らかにし、大径鋼管の継子に関する設計指針を導き、更に、ガセットプレート継子の局部応力性
状を求めて耐力推定式を導き、併せて分岐継手支管端への平面切断法の適用性を調べている。
このように、本論文は鋼管構造接合部の複雑な力学性状を実験的に解明すると共に明快で、有用な解
析法と設計指針を提示し、学術上、工業上に寄与する所大きく、博士論文として価値あるものと認め
る。
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